
Flat Lift

VOLLE TRAGKRAFT AUCH AUS DER UNTERSTEN POSITIONVOLLE TRAGKRAFT AUCH AUS DER UNTERSTEN POSITION
Gemäß der europäischen Norm EN 1493 FÜR FAHRZEUGHEBEBÜHNENGemäß der europäischen Norm EN 1493 FÜR FAHRZEUGHEBEBÜHNEN

Absenkstopp und akustisches SignalAbsenkstopp und akustisches Signal

Mechanische Mechanische 
und hydraulische und hydraulische 
SicherungseinrichtungenSicherungseinrichtungen

Belastungstest Belastungstest 
+50%+50%

Die FLAT LIFT-Technologie hat in den 4 aktuellen Hebebühnenversionen ein Die FLAT LIFT-Technologie hat in den 4 aktuellen Hebebühnenversionen ein 
nie zuvor erreichtes Ziel erreicht, was das Verhältnis von minimaler Höhe zu nie zuvor erreichtes Ziel erreicht, was das Verhältnis von minimaler Höhe zu 
Tragfähigkeit betrifft.Tragfähigkeit betrifft.



Flat Lift

VOLLE TRAGKRAFT AUCH AUS DER UNTERSTEN POSITIONVOLLE TRAGKRAFT AUCH AUS DER UNTERSTEN POSITION

KAROSSERIEBETRRIEBE KAROSSERIEBETRRIEBE 
WERKSTÄTTEN WERKSTÄTTEN 
REIFENDIENSTREIFENDIENST

Öffnungen an den 4 Ecken zum Heben und / oder Öffnungen an den 4 Ecken zum Heben und / oder 
Verankern von ZubehörVerankern von Zubehör


